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DVR4MQAEE — ENREGISTREUR NUMERIQUE MULTIPLEMBE®&WADCANAUX |+
ETHERNET

1. Introduction

Aux résidents de I'Union Européenne
Des informations environnementales importantesowauat ce produit
Ce symbole sur lI'appareil ou I'emballage ireligukagpareil est jeté apres sa vie, il peat nui
I'environnement.
Ne jetez pas cet appareil (et des piles évepamiiees déchets ménagers; il doit arriverectieze
W= gspécialisée pour recyclage.
Vous étes tenu a porter cet appareil a votreuremenuh point de recyclage local.
Respectez la |égislation environnementale locale.
Si vous avez des questions, contactez les autt@akes pour élimination.

Nous vous remercions de votre achat! Lisegragientavprésente notice avant la mise en sdappauckil.
Si 'appareil a été endommagé pendant le trampeitillez pas et consultez votre reveodsmnuCl
enregistreur vidéo numérique, 1 adaptateurtatialimkgiciel, accessoires, une clef poureiedd®notice.

2. Prescriptions de sécurité
Soyez prudent lors de l'installation: touch®e woudtension peut causer des électrochdgs morte

Protégez I'appareil contre la pluie et I'humidité.

A Notez la présence de tension non-isolée dangereuse.

La garantie ne s'applique pas aux dommages sarmégligeant certaines directives de cetiet notiee
revendeur déclinera toute responsabilité pobideses et les défauts qui en résultent.

3. Caractéristiques

En général:

o Format de compression MPEG4 en temps réel

o Enregistrement haute résolution:
Trame: 720 x 480 pixels a 30 IPS <NTSC> / {dRetsca @5 IPS <PAL>
CIF: 352 x 240 pixels a 120 IPS <NTSC> / 352ed288.00 IPS <PAL>

o Une base de HDD incorporée, capacité de 250@84QilGB

o Audio d’enregistrement avec 1 canal pour tdntereakpour la sortie

o Qualité de I'image: Best (meilleur), High @neat) (hormal) et Basic (basique)

0 Supporte le protocole PELCO-D / AV TECH

o0 Auto-rétablissement du systéme apres la rentesgssmus

Opération:

o Fonctions Pentaplex (affichage en direct, emegfistepassage des images, copie et réseau)

o Fonctions d’enregistrement manuel / progrant@teciian de mouvement / avec alarme

o Possibilité de masquer le canal visionné en direct

o Le filigrane prouve l'authenticité des imagesréeseg

o Fonction heure d’été

Evenement:

o Fonction de détection de mouvement avancégeemagar détection de mouvement (4 facteurs de
configuration de sensibilité) et fonction deheetdeie

o Envoi de messages vers des adresses courridéstdgrieies lors d'un enregistrement déclenoké par u
alarme

o Enregistrement pré-alarme (8MB).
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Matériel externe:
o Temps d’enregistrement allongé en reliant unI®Ast@ndependent Disk Array — grappe de disques).
0 optionnels: IDA; connecteur VGA, cartouche \RMEIGARTR1

4. Spécification Techniques

Format vidéo: NTSC / PAL sélectionnable
Format de compression video:
Trame: MIPEG
CIF: MPEG4
Entrée vidéo, signal vidéo composite 1Vpp / BBIGhms
Sortie de boucle vidéo: 4 canaux, signal vidsiedipp / 75 ohms BNC
Sortie vidéo:
0 sortie du moniteur principal: signal vidéo edhvppsit75 ohms BNC
o sortie du moniteur d’appel: signal vidéo cdiippsité5 ohms BNC
Résolution d’enregistrement max.:
o Trame: 720 x 480 pixels @ 30 IPS (NTSC) o6 fiRets5@ 25 IPS (PAL)
o CIF: 352 x 240 pixels @ 120 IPS (NTSC) ou 352ets2@8100 IPS (PAL)
Vitesse d’enregistrement réglable:
o Trame: 30, 15, 7, 3 IPS (NTSC) ou 25, 12,(A)PS
o CIF: 120, 60, 30, 15 IPS (NTSC) or 100, 5(R35PK.)
Qualité de 'image: Best (meilleur), High ¢meat) (hormal) et Basic (basique)
Capacité du disque dur: type IDE, ATA66, lapHE@id,individuelle de plus de 750GB
nettoyage rapide du HDD: nettoyage rapide duw$ydmtion des fichiers enregistrés, 75068B2saisondes
Disques durs en option: HD160GB, HD250GB, HD320GB
Mode d’enregistrement: manuel, programmé, tpar détemuvement, alarme
Taux de rafraichissement: 120 IPS en NTSCReh(RAP
Multiplexage: systeme Pentaplex (affichage, emncbiggstrement, repassage des images, copie de
sauvegarde et réseau)
I/O audio: 1 entrée audio, 1 sortie audio (mono)
Surface de détection de mouvement: grille Agaboainéra pour chaque canal
Sensibilité de la détection de mouvement: 4aniveamxréglage de la détection de mouvengmsien pr
Enregistrement de pré-alarme: oui (8MB)
Format de compression de transmission: Motion JPEG
Ethernet: 10/100 Base-T; supporte le conttalea did.iveView via Ethernet
Controle PTZ: protocole PELCO-D
Durée d’affichage: programmable et réglable
I/O de l'alarme: 4 entrées, 1 sortie
Focalisation: 2x focalisation numérique
Dispositif de verrouillage: oui
Rétablissement du systeme: auto-rétablisseysatiapres la remise sous tension
Détection de perte de I'image: oui
Titre de la caméra: jusqu’a 6 caractéres
Réglages de I'image: teint / couleur / cohtrastesité
Affichage de I'heure: YY/MM/DD, DD/MM/YY, MMIDIEFYY
Alimentation: 19VCC (incl.)
Consommation: < 42W
Température de service: de 10°C a 40°C
Dimensions: 343 x 223 x 59mm
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5. Description
a. Panneau frontal

1. Verrouillage pour la cartouche HDD
(Dé)verrouillez la cartouche HDD.
2. Voyant LED
HDD: le HDD est en train de lire et d’enregistrer.
HDD Full: le HDD est plein.
ALARM: I'alarme est lancée.
TIMER: enregistrement programmé est active.
PLAY: lecture.
REC: enregistrement
3. MENU
Enfoncez cette touche pour accéder dans lentipaligirentrez le mot de passe par défaut “0000”.
Enfoncez ENTER pour confirmer le mot de passe.
4. ENTER / SET
Enfoncez ENTER pour confirmer.
Enfoncez SET pour modifier la position du canal.
Enfoncez pour sélectionner le canal a modifier.
Enfoncez + ou — pour sélectionner le canadra affich
Enfoncez ENTER pour confirmer.
Enfoncez MENU pour quitter.

5. SEARCH

Enfoncez cette touche pour accéder au modecieereche
6. SLOW

En mode de lecture, enfoncez SLOW pour urienezture
7. ZOOM

Agrandissez I'image du canal sélectionné (zatoa@re
8./ -

EnfoncetH pour passer en affichage mode 4 canaux.
Enfoncez — pour modifier les réglages dans le menu.
9. SEG/ +
Enfoncez SEQ pour activer la fonction du mapgelrRenfoncez SEQ pour quitter la fonction.
Enfoncez + pour modifier les réglages dans le menu.
10POWER
(Dé)branchez/R4AMQAEEI'aide de cette touché. Pendant I'enregistneéient’enregistrement avant
de débrancher I'appareil.
11CH1, CH2, CH3, CH4
Sélectionnez un canal a l'aide de ces touches.
12REC
Activation de I'enregistrement manuel.
13PLAY
Lecture des derniers fichiers enregistres.
4. /N, |, /<4, /»p»
Enfoncez pour déplacer le curseur vers le haut, le hafiea garoite.
Pendant la lecture: enfolkpaur interrompre la lecture, enforpmr arréter la lecture, enfc¢<gmur
rembobiner et enfor®®»zpour avancer.
15AUDIO SLOW / ZOOM
Enfoncez ces deux touches simultanément pmumsklkxs pistes sonores actuelles ou repasgées de
canaux audio.
Maintenez enfoncé SLOW et poussez ZOOM poanegéleatanal (1-4)
16Boutons de controle PTZ
Enfoncez ces deux touches simultanément pouoaapétter le mode de contrdle PTZ.
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b. Panneau arriére

ol
i O
DIV EXTE.E;VAL 1o ’ @LAN €
H 7 = B
@ ® @ @)

1.1.75 /HI
Si vous utilisez la fonction LOOP, passez@nHutiBsez 75
2. ENTREE VIDEO / LOOP (Canaux 1-4)
INPUT: Connectez a une source vidéo comme pa@xérme
LOOP: Sortie vidéo.
3. MONITOR
Connectez au moniteur principal.
4. CALL MONITOR
Connectez au moniteur d’appel. Affichage desateiauk. Quand I'alarme est activée, le diappelr
affiche les images du canal active pendant dustigptss
5. AUDIO IN
Connectez a une source audio comme p.ex. unavegmiénation audio. Le son sera enregistréati mom
du départ de I'enregistrement.
6. AUDIO OUT
Connectez au moniteur ou le haut-parleur aveaddiormono.
7. PORT D/V
Connexion avec une carte VGA.
8. PORT EXTERNE 1/O
Connexion vers un appareil externe.
9. LAN
Connexion a 'internet par cable LAN.
10Voyant LED LINK / ACT
Quand la connexion a I'internet est activées'&lluEBb.
11ALIMENTATION
Connectez a I'adaptateur inclus.

6. Installation et connexion
a. Connexion
Connectez tous les appareils et constituezwdeésesaeillance, comme illustré ci-dessous.

1. Installez les HDDs:

Installez les HDDs avant d’enclencher le DVR.
Connectez les caméras.

Connectez les moniteurs.

Connectez le matériel externe.

Connectez I'alimentation.

akown

REMARQUEonsultez I'appendice #1 pour les instrudtinsialigtion du HDD.
REMARQUEonsultez I'appendice #2 pour la configurdirocltesdu port the externe.
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b. La mise en marche

. Avent d'utiliser le DVR, installez les HDDg{bagpendice #1 pour l'installation).
. Connectez I'alimentation CA a I'appareil edaubgsED du mode veille passé au rouge. enfoncez

bouton POWER. La LED est rouge. L’'amorcagendipsysteenviron 10 a 15 minutes.
Maintenez enfoncé le bouton POWER jusqu’a cElQueulge passé au vert. Apres un certamld€elai, |

repasse au rouge.

. Avant d'utiliser le DVR, instaurez le tempssglatgsrie (consultez le chaPitteDat8.

SYSTEM ININ
1234

Ok
AUDIO

Ok
AUDIO M OK

DETECTING MASTER
DETECTING SLAVE HDD

Ok
FAIL

VERSIOI103-0¢-H¢-04-A£-0¢
SYSTEM NTSC
- 783
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Capacitéd des HDDs
Date du systéme internes j

En mode
d'écrazement HOD

g < ¥
A W/ .
% =T Titre du canal

e
_ |5
AR

REMARQUEI le message “HDD not found” apparait, dapmdtedice # 1. Ce peut étre a cause d’'une
installation inappropriée du HDD.

7. Autres fonctions

La “Configuration de la détection de mouvemenhtigesgler difféerents facteurs de senssisitsuna
plusieurs conditions d’environnement. La “Reapgtelttun événement” permet d’examineiatonfig
des facteurs de détection de mouvement. Dengatte ifvesst possible de régler la détectice decapturer
chaque image importante.

a. Configuration de la détection de mouvement

1. LS: La sensibilité qui compare deux imagetediffénenvaleur moindre augmentera la seediilité d
détection.

Application ~
AVibration de I'environnement AChangement de lumiére
AOmbre AReéflexion d’'un miroir

2. SS: La sensibilité qui compare la taille d'sardi@etan. Une valeur moindre augmenteriailaésdada

détection.
Application ~
ATallle différente de I'objet a I'écran.

3. TS: La sensibilité qui compare le délai de déande I'objet. Une valeur moindre augmseissibilaé

de la détection.
Application ~
AVitesse différente de I'objet en mouvement.

4. RE: Cette valeur est une référence pour landétegateur par défaut est de 10, ce qui mueliguBVR
compare 10 images continues a la fois selande geadibilité LS, SS et TS. Par conséquevakeunne
majeure augmentera la sensibilité de la détection.

Application ~
A Changement lent et régulier de I'environnement.

Scénario: Entrep6t
Un autre environnement requiert une autre tonfigtifesez ceci comme un exemple uniquement.

LS SS TS RE
Entrée 10 2 2 10
Porte 8 1 2 10
Trottoir 5 2 2 10
Fenétre 12 2 10 10
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Remarque l:es valeurs a entrer dans le systeme dépeladsitiateon réelle (comme p.ex. 'angle
d’inclinaison de la caméra, la distance emréréaatd’objet etc. ...)
Remarque Zonsultez le chapi&rg).Menu ADVANCE_Detetimur plus de détails.

b. Copie de sauvegarde du réseau

Utilisez le logiciel AP pour créer une copieielsseinregistrés dans I'ordinateur et pquadssrrd®our plus
de détails, consulte@.f. Le logiciel AP

=l Netwoak, : k [
e [DVR-Netwark
il Siant Backup Tine
FTP [mossizez =] J09:10:00 =
= DYE
Dewicn
Dwisction
Fatverk Bt Biaclenp Infoammben
Seareh List Buknpfme: [ ME
Al
A Lt Chuzzal: [
= Ge“ﬁﬂw‘ﬂ HOD Kum - MASTER -
gﬁﬂmlm File Path | [CDocuments el Setingeadherion ] St
| =
4CH DVR
EXIT | APPLY

8. Opération
a. L’enregistrement

Le DVR vous offre trois modes d’enregistresggstreanent manuel, enregistrement par événement et
enregistrement programme. Si I'alimentatiopéesacoidentellement, les fichiers enregistriés sero

sauvegardeés dans le HDDs. Le DVR revient aenregistectment d’origine apres la restauration de
I'alimentation.

1. ENREGISTREMENT MANUEL (enregistrement comrggisiyelieent est enclenché en enfoncant le bouton
“REC” manuellement, indiqué par le syrhbole “

2. ENREGISTREMENT PAR EVENEMENT (déclenché pamantroowmne alarme externe): Quand cette
fonction est activée, I'enregistrement est dgenchmouvement ou une alarme externe,ancijﬁ p
&

3. ENREGISTREMENT PROGRAMME (temps programmgégrientezst programmé a l'aide de la minuterie
et indiqué par la menfloMER RECORD

Enregistrement

REMARQURKRuand les HDDs sont plein en mode
d’enregistrement O/W, les fichiers enregista@saatif]
peuvent étre écrasés sans avertissement préalab/
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b.

Repasser les images

Enfoncez PLAY, le DVR vous montre le dernstreemeagi

1.

AVANCE RAPIDE (F.F.) & REMBOBINAGE (REW):

Il est possible de modifier la vitesse de kvchinoembobinage.

Pendant la lecture:

AEnfoncezP®»” pour une avance a vitesse 4X, enfoncez geux toie avance a vitesse 8X etc. La
vitesse maximale est de 32X.

AEnfoncez4«” pour un rembobinage a vitesse 4X, enfoncaiz geux @in rembobinage a vitesse 8X etc.
La vitesse maximale est de 32X.

/Le type d’image (trame ou CIF) est égalemenhéaiitcran.

. PAUSE / IMAGE JOG:

Enfoncez la toucllé gour interrompre I'image a I'écran.
En mode pause:

AEnfoncezP»” pour avancer par trame.
AEnfoncez<4«€” pour rembobiner par trame.

. STOP:

Enfoncez la touché a n’importe quel moment pour revenir en noodiide ¢

. PERMUTATION DE CANAL:

AAffichage:

Enfoncez la touche M(Eli pour afficher les 4 canaux.
ABouton affichage plein écran:

Enfoncez la toucl¢® ‘ou SRR, pour afficher les canaux sur un écran plein.
ACommutateur de canal:

Enfoncez “SET” pour modifier la positibragéadfu canal.

Enfoncez “ “ pour sélectionner le canal a modifier.

EnfoncezC” ou ‘E” pour sélectionner le canal que vous dédiez affic

Enfoncez la touche “ENTER” pour confirmer.

Enfoncez “MENU” pour quitter.

. REPASSAGE LENTE DE L'IMAGE:

Enfoncez la touche “SLOW” pour repasser I'meageease 1/4X, poussez deux fois pour repasgea |’
une vitesse 1/8X speed, trois fois pour undii@ss quatre fois pour une vitesse 1/32X.

. AUDIO:

[ AUDIG—

OO0

Enfoncez=. = simultanément pour sélectionner le son defiidiegret ou celui de I'image repassé du
canal audio.

AAUDIO 1 (L) ; AUDIO 1 (P)

9. Configuration du menu détaillée

a. Acces au menu

Enfoncez la touche “MENU” pour accéder diemmiwde passe par défaut est OBd@rez ce mot de passe
et enfoncez “ENTER” (pour modifier le mot deopas#iez le chapigd.‘Menu ADVANCE_Systdme

Tuyau: Le mot de passe par défaut est “000@alienboncer 4 fois la touche “ENTER” quitibseE ”
pour sélectionner “0” “0” “0” “0”.
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(MENL Le menu principal comporte 4 options:

RECORD RECORD -------- Configuration de I'enregistrement.
TIMER TIMER ----------- Configuration de I'enregigiregranmimé.
DATE DATE ------=-nmmn- Configuration de la datémbe syst

ADVANCE | ADVANCE ------- Configuration des fonctions ADVANCE

Utilisez les touches suivantes pour configener. le m

“ “ pour déplacer le curseur.

“C, E” pour choisir les chiffres / sélections.

“ENTER" pour accéder au sous-menu / pour tséiewion.

“MENU" pour accéder au menu affiché / confiodiicktion / quitter le menu affiché

b. Options du menu principal: RECORD

(MENL
RECORD Positionnez le curseur a la hauteur du sousEGEIRDRet enfoncez "lENTER”. Les
TIMER options suivantes sont affichées:
DATE
ADVANCE
RECOR

MANUAL RECORD ENABLE
EVENT RECORD ENABLE
TIMER RECORD ENABLE

OVERWRITE
RECORD IMG SIZE
RECORD QUALITY

MANUAL RECORD IPS
EVENT RECORD IPS
TIMER RECORD IPS
TOTAL IPS SHARE

1. MANUAL RECORD ENABLE:
Départ / arrét de I'enregistrement manuel.

2. EVENT RECORD ENABLE:
Départ / arrét de I'enregistrement par événemetintait cette fonction, I'enregistremenieeshédguar
un mouvement ou par une alarme externe.

3. TIMER RECORD ENABLE:
Départ / arrét de I'enregistrement programmé.

4. OVERWRITE:
Ecrasement des enregistrements précédents dBnsidd-HDD est plein en mode O/W, les
enregistrements précédents seront écrasés fiassraeat préalable.

5. RECORD IMG SIZE:
Il'y a deux options d’enregistrement: FRAMEV&r€ e modifier la taille de I'image enregigtiez,
I'enregistrement.

6. RECORD QUALITY:
Il'y a quatre réglages de qualité: BEST (ntdiB¢tifhaute), NORMAL (normal) & BASIC (base)
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7. MANUAL RECORD IPS:
L’enregistrement est déclenché en enfoncané I&RIBAE. Sélectionnez les images par seconde de
TENREGISTREMENT MANUEL. Les options sont:
NTSC: FRAME: 30, 15,7, 3 PAL: FRAME, &5, 12,
CIF: 120, 60, 30, 15 CIF: 1z®, BD,
8. EVENT RECORD IPS:
L’enregistrement est déclenché par un événamenef{ahouvement). Sélectionnez les imagesdar sec
de 'TENREGISTREMENT PAR EVENEMENT. Les options sont
NTSC: FRAME: 30, 15,7, 3 PAL: FRAME, &5, 12,
CIF: 120, 60, 30, 15 CIF: 12®, BD,
9. TIMER RECORD IPS:
L’enregistrement est déclenché par une progna@éhetiitonnez les images par seconde pour
TENREGISTREMENT PROGRAMME. Les options sont:
NTSC: FRAME: 30, 15, 7, 3 PAL: FRAME, 25, 12,
CIF: 120, 60, 30, 15 CIF: 12®, BD,
10TOTAL IPS SHARE:
Ce menu comporte deux configurations IPS:
FIX IPS par canal = RECORD IPS + 4 canaux
GROUPIPS par canal = RECORD IPS + nombre de carennegistrement.

c. Options du menu principal: TIMER

(MENL
RECORD Positionnez le curseur a la hauteur du sousHwieR0 éT enfoncez "ENTER”. Les
TIMER options suivantes sont affichées:
DATE
ADVANCE
TIMEI
DATE HH: MM HH: MM
OFF 00:00 00:00
DAILY 08:00 18 : 00
SUN 06 : 00 23:00
MON-FRI 00:00 00:00
OFF 00:00 00:00
OFF 00:00 00:00
OFF 00:00 00:00
1. DATE:

Un enregistrement programmeé (SUN/MON/TUE/WBRSYAHWOR-FRI/SAT-SUN/DAILY/OFF) peut étre
instauré pour activer I'enregistrement.
REMARQUE I[La date peut étre modifiée a l'aide des t@LicbesE”.
REMARQUE R:y a deux facons de programmer I'enregisireousntésirez instaurer la minuterie passant
minuit:
Exemple Bi vous désirez programmer le DVR chaque dirdar&hau lundi a 23:30, programmez la
minuterie comme suit: le dimanche de 23:30 a 23:30.
Exemple Bi vous désirez programmer la minuterie duedd@@0chu lundi 15:00, configurez ceci comme
suit: le dimanche de 08:00 & 00:00 et le 10D @e1®:00.

2. START HH / MM:
Sélectionnez I'heure de départ de I'enregistrement.

3. END HH / MM:
Sélectionnez I'’heure d’arrét de I'enregistrement.
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d. Options du menu principal: DATE

(MENL
RECORD Positionnez le curseur a la hauteur du sousAf&iet@nfoncez "lENTER”. Les options
TIMER suivantes sont affichées:
DATE
ADVANCE
DATI
DATE 2006-FEB-08 13 : 55 : 2p
FORMAT Y-M-D
DAYLIGHT SAVING ON
1. DATE:

Instaurez la date du DVR (YEAR (année) / MONTBAYIdjour) / HOUR (heure) / MIN / SEC)
2. FORMAT:
Trois formats de configuration de la date: YEM¥YDDAM-Y.
3. DAYLIGHT SAVING:
Positionnez le curseur a la hauteur de “DAY NI 8tenfoncez “ENTER” pour y accéder. Sipécifiez
vous désirez utiliser I'option de I'heure d’E@HENL'heure d'été peut étre réglée manudiierédrz
au menu de I'heur d’été pour instaurer I'hépargélteure de fin et pour régler 'heure d’été.

DAYLIGHT SAVI

ON 4th-SUN-MAR 01 : 00 : QO
OFF 4th-SUN-MAR 01 : 00 : 0O
ADJUST 01:00

REMARQUE: Enfoncez la touché™pbur sélectionner.

e. Options du menu principal: ADVANCE

(MENL

RECORD Positionnez le curseur a la hauteur du sousBW&NCE” et enfoncez "ENTER”. Les

TIMER options suivantes sont affichées:
DATE

ADVANCE

ADVANC
CAMERA
DETECTION
DISPLAY
ALERT
REMOTE
SYSTEM
NETWORK
BACKUP
HDD INFO
EVENT LOG
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f. Menu ADVANCE: CAMERA

CAMER
TITLE BRIG CONT SATU HUE Ccov REC
01 110 128 128 128 NO YES
02 110 128 128 128 NO YES
03 110 128 128 128 NO YES
04 110 128 128 128 NO YES
PRE NEXT
1. TITLE:

Positionnez le curseur a la hauteur du titriged @d@tifoncez “ENTER” pour accéder aux i&tjidnes

un titre a chaque canal (jusqu’a six caractacsrésaou symboles...)); le titre par défamti@strtedu
canal.

2. BRIG/ CONT / SATU / HUE:
Réglez la luminosité, le contraste, la satttatiemede chaque canal.
Le niveau est de 0 a 255. La valeur par déRI@ (arBinosité) est de 110, autres de 128.
3. COV (COVER):
Sélectionnez “YES” pour masquer le canal enregistra
Quand cette fonction est activée, la menticepfi@alt a I'écran.
4. REC (RECORD):
Sélectionnez “YES” pour activer I'enregistedewtionisez “NO” pour le désactiver.
5. PRE / NEXT:

Sélectionnez “PRE” pour revenir a la page mesédetibnnez “NEXT” pour aller a la page.suivant

REMARQUE

TITLE: 6 caractéres (caracteres ou symboles ...).
BRIG: de 0 a 255, la valeur par défaut est de 110.
CONT: de 0 a 255, la valeur par défaut est de 128.
SATU: de 0 a 255, la valeur par défaut est de 128.
HUE: de 0 a 255, la valeur par défaut est de 128.
CONV: YES ou NO.

REC: YES ou NO.

g. Menu ADVANCE: DETECTION

Positionnez le curseur a la hauteur du sousEA&ITION” et enfoncez "lENTER”. Les options soivante
affichées:

DETECTIC
DETECTION SETUP
DETECTION TINM

CONFIGURATION DE LA DETECTION

DETECTIC
TITLE DET AREA LS SS TS RE ALARM
01 ON SETUP 07 03 02 10 OFF
02 ON SETUP 07 03 02 10 LOW
03 ON SETUP 07 03 02 10 HIGH
04 ON SETUP 07 03 02 10 OFF
PRE NEXT
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1. TITLE:

Mention du titre pour chaque canal.
2. DET:

Sélectionnez “ON” pour activer la détectionedeenbpgur chaque canal.

Sélectionnez “OFF” pour désactiver la fonction.
3. AREA:
Enfoncez la touché “ENTER” pour configurexelalsétection.
Les carrés roses représentent la surface naa pauleefonction de la détection de mouvediequéan
Ie arr blas so couvert par I fonction.

S iaeeeamEas Hrbr

1 | | | ] | 1 |

-

Enfoncez "EMTER pour confirmer 13 Erforicez - ou s pour choigi 15 Erfonces -aou s pour sélectionner
case départ largewr oe la surface I3 hatteur de la surface etrenfohce z
“EMTER pour confir mer
PH P —pr———— =EEEEE e
i N it
I L
| | =1 | - —
Surfaces multiplas Enfoncez “—* pour sélectionner la Enfoncez "+ pour désactiver la
totalite de la surface surface de detection

: havigation entre les cibles.
4. LS:
La sensibilité comparant deux images diffénentetels moindre augmente la sensibilité ettt df
mouvement. La valeur la plus haute est dau6®dagel de 15. La valeur par défaut est de 07.
5. SS:
La sensibilité qui détermine la taille de I'ébjandle nombre de cases détectées). Unaoinbiner

augmente la sensibilité d la détection. Ladleundute est de 00, la plus basse de l&un pavaléfaut
est de 03.

REMARQUEa valeur par défaut de I'option SS est decO8i Boases ont été détectées, le systeme se
déclenchera. Veillez a ce que la valeur deS®gtirinférieure au nombre de cases configurées
comme surface de détection.

6. TS:
La sensibilité qui détermine la durée de digdatigiet. Une valeur moindre augmente laéeedibil
détection. La valeur la plus haute est deu@h#ssd de 15. La valeur par défaut est de 02.
7. RE:
La valeur RE est une référence pour la dégeettmurlpar défaut est de 10 ce qui impligm/gui |
compare 10 images consécutives a la fois selsibilaésde LS, SS et TS. Par conséquenckeuine va
majeure augmentera la sensibilité de la détection.
8. ALARM:
Sélectionnez LOW / HIGH pour instaurer lalpdlalddne. La valeur par défaut est désaEjée (O
9. PRE / NEXT:
Sélectionnez “PRE” pour revenir a la page meséleetionnez “NEXT” pour aller & la page.suivant
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MINUTERIE DE DETECTION

Positionnez “DATE” sur ON. Entrez la datejd’ldépaat (START) et de fin (END) de la fonction.

DETECTION TINM
DATE START END
OFF 00:00 00:00
DAILY 08 :00 18 : 00
SUN 06 : 00 23:00
MON-FRI 00:00 00:00

h. Menu ADVANCE: DISPLAY

Positionnez le curseur a la hauteur du soustsfIbAYDet enfoncez "lENTER”. Les options samantes
affichées:

DISPLA
TITLE DISPLAY ON
DATE DISPLAY ON
HDD INFO ON
LOSS SCREEN BLUE
PLAYBACK INFO NORMAL
DWELL DURATION (SEC) 2
DE-INTERLACE ON
WATERMARK ON

1. TITLE DISPLAY:
(Dés)activation du titre du canal.
2. DATE DISPLAY:
(Dés)activation de l'affichage de la date.
3. HDD INFO:
(Dés)activation de l'affichage de I'informBiiiD shierne.
4. LOSS SCREEN:
Instauration de la couleur en cas de perte(teoage noir)
5. PLAYBACK INFO:
Déterminez 'emplacement de 'information peadasshge des images (centre ou normal (Buche a
gauche de I'écran)).
6. DWELL DURATION (SEC):
Instauration de la durée de chaque canal pdNITEWROD’APPEL (2, 4, 8, 16 sec.).
7. DE-INTERLACE:
(Dés)activation de la fonction “DE-INTERLACE”".
8. WATERMARK:
Cette fonction reste activée.

DVR4AMQAEE_v2 -16 - VELLEMAN



I. Menu ADVANCE: ALERT

ALER
EXT. ALERT ON
INT. BUZZER ON
KEY BUZZER ON
VLOSS BUZZER ON ” R
MOTION BUZZER ON Positionnez le curseur a la hauteur du sous-ment
ALARM BUZZER ON “AI__ERT” et enfon_cez,"ENTER”. Les options
HDD BUZZER ON suivantes sont affichées:
HDD NEALY FULL (GB) 05
ALARM DURATION (SEC) 05
PRE-ALARM ON

1. EXT. ALERT:
(Dés)activation du son lors du déclenchemiemirdediderne.
2. INT. BUZZER:
(Dés)activation du son de KEY / VLOSS / MOARNMI /ADD FULL.
3. KEY BUZZER:
(Dés)activation du son.
4. VLOSS BUZZER:
(Dés)activation du son.
5. MOTION BUZZER:
(Dés)activation du son lors du déclenchemiemiraedar détection de mouvement.
6. ALARM BUZZER:
(Dés)activation du son lors du déclenchemiamtraeititerne.
7. HDD BUZZER:
(Dés)activation du son quand le HDD est plein.
8. HDD NEARLYFULL (GB):
Si le son du HDD est activé, il est possibisidarasonnerie des que la capacité du HpIDseet Xxx
GB.
9. ALARM DURATION (SEC):
Enfoncez la touche “ENTER"pt1 ‘E” pour configurer le délai de I'enregistrerh@n2@540 sec.).
10PRE-ALARM:
Positionnez la fonction de pré-alarme sur (BMB) / o
Si les fonctions de pré-alarme et d’enregigtae@eéihement sont activées, le DVR enregistiara po
quantité de 8MB précédant I'alarme.

Contrdle PTZ:
1. L’appareil: PTZ / protocole Pelco-D PTZ.
2. Connexion (RS485): voir le panneau arrier¢éezdansufiguration des broches (voir I'apg@ndice
3. Instructions détaillées: consultez la notice du PTZ
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Menu ADVANCE: SYSTEM

8.

9.

SYSTE Positionnez le curseur a la hauteur du

SERIAL TYPE RS-485 sous-menu “SYSTEM” et enfoncez
BAUD RATE 02400 "ENTER”. Les options suivantes sont
HOST ID 003 affichées:

PASSWORD 0000

RESET DEFAULT RESET

CLEAR HDD MASTER

UPGRADE NO

AUTO KEYLOCK NEVER

LANGUAGE ENGLISH

VERSION 1030-08-H3-04-V354-07

VIDEO FORMAT NTSC
. SERIAL TYPE:

Enfoncez la touche “ENTER”pt1 ‘E” pour établir le type de controle sériel (RS-232) du DVR.
. BAUD RATE:

Enfoncez la touche “ENTER"pt1 ‘E” pour établir la VITESSE DE TRANSFERT du D¥BO@400
19200, 57600).

. HOST ID:

Enfoncez la touche “ENTER"pt1 ‘E” pour établir I''ID du DVR (0 ~ 255).

. PASSWORD:

Enfoncez la touche “ENTER”pt1 ‘E” pour définir le mot de passe pour accéder au DVR.

. RESET DEFAULT:

Enfoncez “ENTER” et sélectionnez “YES” poer confdi@” pour I'effacer.

. CLEAR HDD:

Enfoncez “ENTER” et “YES” pour effacer le HDDpour‘t supprimer. Dans cette fonction, égfoncez
ou “E” pour sélectionner le HDD MAITRE, HDD ESCALARASPE DE DISQUES A& effacer.

. UPGRADE:

Enfoncez “ENTER” et sélectionnez “YES” poer confii@” pour 'effacer.
AUTO KEYLOCK:

Etablissez le délai du verrouillage automatigie/(18 sec / 30 sec / 60 sec).
LANGUAGE:

Anglais uniquement.

10VERSION:

L'information concernant la version du firmwiarméwesur I'écran.

11VIDEO FORMAT:

L’information concernant le format des enreyster®™®R mentionnée sur I'écran.

k. Menu ADVANCE: NETWORK
Positionnez le curseur a la hauteur du sousEMEMORK” et enfoncez "ENTER”. Les options saimantes
affichées:
NETWOF
NETWORK TYPE STATIC
DNS ~19268001010
PORT _®00
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1. NETWORK TYPE (STATIC):
Sélectionnez “NETWORK TYPE” et enfoncez l& tooigHe™pour établir le type de réseau comme étant
STATIC. Enfoncez “ENTER” pour accéder au solusr@seau. Dans ce sous-menu, utilisez la@uche
ou “E” pour entrer toute I'information nécessaieda&sious.

STATI

P 1192168001010
GATEWAY _ 19880010 _ 255
NETMASK 2352252000

2. NETWORK TYPE (DHCP):
La fonction DHCP (protocole d’attribution dydesnagiiesses) doit étre assurée par routeleg da cab
réseau modem avec le service DHCP. Pour BHOGH, leonsultdD:f. Le logiciel AP

3. NETWORK TYPE (PPPOE):
La fonction PPPoOE (protocole PPP sur I'Ethecwetipdoter un “username” (nom d’utilisateur) et u
“password” (mot de passe), obtenus de votsefouaisces internet.
Pour plus de détails concernant la configuRdiendeRsultek0:f. Licensed Software”AP

REMARQUEes réseaux DHCP et PPPoE doivent étre capgillised le service DDNS de fagon a obtenir ur
“hostname” (hom d’hoéte), correspondant a FRdigsaeique. Pour plus de détails, consultez
“10.f. Le logiciel AP — DDNS

|. Menu ADVANCE: HDD INFO

Visualisez lI'information concernant la capdbii# cinnecté.

HDD INF
HDD NUM HDD SIZE
MASTER 400.517
EXTO01 400.517
EXT002 400.517
EXTO003 NO HDD
EXTO004 NO HDD
EXTO005 NO HDD
EXTO06 NO HDD

m.Menu ADVANCE: EVENT LOG

Visualisez lI'information (type de I'événemerdt banal) concernant la liste des événerteedss fjkste
d’'image, réseau et autres comme p.ex. alinmeateaktiefarrét, déverrouillage, réinitialisaleatiprdez la
liste désirée et enfoncez “ENTER”.

EVENT LC

VLOSS LIST

NET LIST

OTHERS

CLEAI ALl
1. VLOSS LIST:

Visualisez la liste des pertes d’images.
2. NET LIST:

Visualisez la liste des procédures de connesseaau
3. OTHERS:

Visualisez lI'information concernant I'alimevatatiwdarrét, déverrouillage, réinitialisation.
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4. CLEAR ALL:
Effacez toutes les listes.

10.Opération additionnelle
a. Recherche

Enfoncez la touche “SEARCH?” située sur le pantzaw DVR pour accéder au menu de recherche. Le
options suivantes sont affichées:

SEARC
HDD MASTER
FULL LIST
RECORD LIST
SYSTEM LIST
ALARM LIST
MOTION LIST
TIME SEARC
1. HDD:
Sélection du HDD.
2. FULL LIST:

Liste de tous les fichiers enregistrés (R: REEEGRBTEM / A: ALARM / MS: MOTION / T: TIMER).
3. RECORD LIST:
Liste des fichiers enregistrés manuellement.
4, SYSTEM LIST:
Liste des fichiers enregistrés par le systerodekrenmregistrement continu, le DVR sauvefiends un
d’enregistrement toutes les heures.
5. ALARM LIST:
Liste des fichiers enregistrés déclenchés pamuse a
6. MOTION LIST:
Liste des fichiers enregistrés déclenchés pavament
7. TIME SEARCH:
Recherche a partir d'une date spécifique (YBARI/NdAY / HOUR / MIN).

REMARQUDBéplacez le curseur vers le fichier enreglistié & enfoncez “ENTER” pour lire les images.
Enfoncez la touché pour revenir au monitorage en direct.

b. Zoom numérique 2x

Enfoncez la touche “ZO0OM” sur le panneau fdriRapdur agrandir I'image du canal sélect@mnné (zo
numérique 2x). Utilisez les touches “  “ pour naviguer.
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e.

. Renfoncez la touéhe “ZO0M” por quitter I'image.

2005 =30 [MON] 14:50:37 400 GB
DIGITAL 000

2005-MAY-3 Q] 14:50:37 400 GB
. DIGITAL F00M
F_’.' -

H
mﬁ A

. Employez les touches “ pour vous déplacez dans 'image.
Verrouillage
. Verrouillage:
- Enfoncez les touches “MENU” + “ENTER” polerverrouil
- Verrouillage automatique: consukektenu ADVANCE_Systeme
. Déverrouillage:

Enfoncez une touche (exceptées les touchetSPGWER”) et tapez les mot de passe pole quitter
mode de verrouillage.

. Le mot de passe:

Pour la configuration du mot de passe, cdhk&ultdariu ADVANCE_Systéme

. Le systeme N/P

. Enfoncez “POWER” pour éteindre I'appareilatz8ROWER” + “ pour passer au systeme PAL

(maintenez enfoncé jusqu’a ce que le monitediiratige du DVR).

. Enfoncez “POWER” pour éteindre I'appareilatz8ROWER” + “ pour passer au systeme NTSC

(maintenez enfoncé jusqu’a ce que le monitediiratige du DVR).

Le logiciel AP

INSTALLATION DU LOGICIEL

1.
2.

3.

Insérez le CD dans le lecteur. Le logiciel démsatadie I'application.
L’ordinateur lancera automatiquement le fizdniemedrage.

Apres avoir réglé les parametres, Imigzé‘ ‘apparait sur le fond d’écran.

OPERATION DU LOGICIEL

4.

1. Connectez le DVR a l'ordinateur a I'aide d’'de oéddau RJ45.
2.

Configuration du réseau local LAN:

Le protocole IP par défaut est de “192.168.4a0'd’héte et le mot de passe par défaunsait “ad
Configurez I'adresse IP de 'ordinateur corh@R1@8.XXX(1~255, excepté 10)” (pour configurer
I'ordinateur et le DVR sous le méme nom de domaine)

. Cliquez double :g et entrez la page de connexion. Tapez 192.&68dhii0 dans la page. Apres la

connexion de I'ordinateur au réseau LAN, madifigguration de ce réseau dans le DVR ou dans la
configuration du systéme du logiciel AP.

Type de réseau ~ IP statique

Etablissez I'information du réseau dans le D¥Ru(daif:l. Menu ADVANCE_Netyork
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Type de réseau ~ IP_dynamique (DHCP et PPPOE)

Etablissez I'information du réseau dans laationfiguidogiciel AP. Pour plus de détails cotaerna
configuration du DHCP et du PPPoE, coi@ultBHCRet 10.f. PPPGE

5. Aprés avoir établi le réseau, cliquez doﬂl paur accéder la page de connexion.
Tapez le nom de l'utilisateur, le mot de péRg&Pestiatique) ou or le nom d’héte (IP dyn&hopez le
bouton vert pour établir la connexion.
6. LOGIN AP: Explication des icénes.

Carnet d’adressesmfoncez cette touche [

ajouter une adresse IP dans le carnet
d’adresses ou pour sélectionner une ad
prédéfinie accédant au serveur.

@

[esse

Rechercheaecherchez les adresses IP
disponibles dans le réseau local et mod
configuration du réseau du DVR.

ifiez la

Programme de reproducénfoncez ce Copieenfoncez ce bouton pour copier tpus
&4 | bouton pour accéder au et jouer le fichien les fichiers d’installation permettant de
enregistré mémorisé dans l'ordinateur. sauvegarder la configuration du serveur au
cas ou vous désirez installer le logiciel $ur un
ordinateur autre que le votre.
REMARQUEa version du logiciel apparait dans la pageet@aq.
7. Préambule a I'opération de base: Panneau @edcosérdeur web.
Panneau de contréle numérique ~ 4CH DVR
"= Vioco Weo Sexver - 62 fi2i] | |5
a. Vitesse de transfert d'images par seconde
b. Vitesse de transfert des données
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c. Connexion / déconnexion

d. Résolution:

NTSC: 320 x 2B 640 x 437
PAL: 320 x 2E6640 x 5871

e. Qualité d'image (High (haut), Medium (moydias)l.ow (

Capture d’écran: enfoncez ce bouton pour neatiaptwre de I'image a I'écran qui pourra étre

sauvegardée par apres.

g. Enregistrement: En enfongant ce bouton, leléeraengr I'enregistrement. Renfoncez-le pour arréter
I'enregistrement. Le fichier enregistré serarsgudags I'ordinateur. Chaque fichier enmegfistré p
contenir jusqu’a 18.000 trames. Une fois l& pbaeijtle nouveau fichier enregistré serarsiguveg
comme deuxieme fichier. Si la capacité du Higbeeseia 200MB, I'enregistrement s’arréte.

. Configuration du systeme: enfoncez ce boutooédeulapage des parametres du serveur.
Nombre d'utilisateurs
CH1~4
Affichage simultané des 4 canaux
Recherche

.Enregistrement

. Stop (arrét) / Fast Rewind (rembobinage) Mrast f@@ance rapide) / Pause (interruption) / Slow
Playback (lecture lente) / Play (lecture normale)

C

E

. Zoom numeérique

Set: enfoncez ce bouton pour modifier la paitbage du canal.

Enfoncez “ ” pour sélectionner le canal & modifier.

EnfoncezC” ou ‘E” pour sélectionner le canal a afficher.

Enfoncez la touche “Enter” pour confirmer.

s. Séquence: Enfoncez ce bouton pour accéderians flonetoniteur d’appel et renfoncez pour quitter.
Touche ENTER

u. (Dés)activation du contrdle PTZ (PTZ = canaineucamléra est connecte):

Pour activer le contréle PTZ, sélectionnezvied Zetlenfoncez la touche “OK” pour accéele¢tacla
PTZ (enfoncez “ESC” pour quitter).

-

33.—_x‘.—'.—'j

~oT o

—~+

SELECT NO: 1 PTZ
0K CANCEL | ESC ||

LUEUEL AN ShE] F) il slie m)ix) i
ST a

LIEC T
A D

4H»
W

v. Menu / Haut / Bas / Gauche / Droite
w. (Dés)activation du turbo
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Panneau de controle numérigue ~ PTZ

= Vioeo WEs SERvER  IF B0 121 46 236
G| [i] |Higt| 8 | Tk
| FR:2.54 fps DR:406 kbps  HU: admin g 2

2.0 B 5 Hll TR LEIRINIY -

'12 3 4 55?3910111213141515

e BB

j. Prédéfinition 1 ~ 16

k. AUTO

l. Agrandir Réduire

m.[=] Focalisation Plan général

n. Ed Focalisation mald Plan général max.

0. Touche ENTER

p. (Dés)activation du contréle PTZ:
Pour activer le contrdle PTZ, sélectionneztlerdZcez la touche “OK” pour accéder a la fenétre
(enfoncez “ESC” pour quitter la fenétre PTZ)

g. Menu / Haut / Bas / Gauche / Droite

r. (Dés)activation du turbo:
Pour accélérer la sélection dans le menu obled®mid caméra PTZ, activez la fonction "Turbo".
Modifiez la vitesse de 1 a 10. Exemple: Enlad¢tination, établissez la vitesse commeddWwn cli
bouton (g) équivaut a 3 clics.
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8. Comment repasser les images

Fenétre AP Configuration AP ) - Cc-rteriace
] = De-hlockin
EM:H.I [eADocuments and Settingst 9
Arcc| [ ] e T - 05D
rmomess] [ @ - Conwersion A1
Rocend Stle  =Uecr Rocend E » Corfiguration
Size :E007351 Byser -
Pesobution 720 x 480 = Filirane
- R T . Cuvert. fichier précadent

« Qv fichier suivart
— -

- 2K

®

A. Information
Information comme p.ex. “Date”, “Heure”, “R&solutio

“Rembobinage/Avance rapide”, “Statu” et “Fetctions” ' 'Ef bhites
B. Barre de défilement

Progrés du défilement.

C. Fonctions ) AV 4
De-interlaceRéduction des vibrations de I'image interrompue. | Record |
De-blockingRéduction de I'effet de mosaique. Clear all

Affichage OSDAffichage sur I'écran de la fenétre.

Conversion AvYConversion du fichier vers en form Pour couper un enregistrement, clique

AVI. bouton droit pour établir un point de départ
ConfigurationAccés aux configurations des fichief (rouge) et recliquez pour établir un point d¢
couleur du texte. terminaison. Ensuite, cliquez sur le bouton|droit

Filigrane Preuve d’authenticité de I'enregistremen| pour convertir en forAVI
Ouverture du fichier précéde@uverture de
I'enregistrement précédent.

Ouverture du fichier suivauverture de I'enregistrement suivant.

D. Boutons de contrdle pour repasser les images

Lecture / Arrét / Interruption / Rembobinage fépide
E. Instantané

Enfoncez ce bouton pour réaliser un instaritara@eé I'écran qui sera sauvegardé par apres.
F. Fermeture du pilote

REMARQUE:

Avec une image interrompue, enfoncez | pour visualiser la trame précédel,,,@"
pour visualiser la trame suivante.

Pendant la lecture des images, enfoncez I‘@Iwour controler l'authenticité de
TENREGISTREMENT DE SAUVEGSRENREGISTREMENT DE SAUVEGARBEnodifie, 'image
prendra une couleur rouge clair et elle s’arrétera.
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CONFIGURATION DETAILLEES

= Vioeo WEBP SERVER P 1 :532."1155:%;3."1-_-1[21-

S|

Enfoncez le bouton “System Qﬁ igpour accéder a la page des réglages.

NETWORK (le réseau) :
o Sever®: 197 168 110
La configuration du réseau permet au DVR decterconf o.... Getevsy: [ 192 168 1 65
Z i e Defection " .
au réseau Ethernet ou par modem. b Netosk:  [75) 57 2520
=N Gfre;:ioum Tleb Paort : |ag
1. IP statique: G & snr
Entrez les données pour “server IP”, “gatetvay”, “he 2 e
mask” et “web port” et enfoncez “APPLY” pour — m—

confirmer. st g

2. PPPOE: - Nework
Entrez les données pour “username” et “password” L I ) < I
obtenues de votre fournisseur d’acces et enfoncez ", 1% 168 1 65
“APPLY"” pour confirmer. iy ikl T I S

3. DHCP: S Oeoonl Webbort: [
La fonction DHCP doit &tre supportée par uououteur g A H A he—
un réseau modem doté d’'un service DHCP. b e o
Sélectionnez le type d’IP et enfoncez “APPLY” pour
confirmer. e | sy |

REMARQUEes types de connexion PPPOE et

nécessitent le service DDNS afin d’obtenir un
“Hostname” correspondant a I'adresse IP dynamio sever®: [T G0 1681 .10
Consultez le chapifir@.f. DDNSoour plus de détails,™ Gatewsy: [AG7 168 . 1 69
; NetMosk: 050 . 252 .252 0

REMARQUPour accéder a I'adresse IP, certaing= ®= 0 |

routeurs nécessiteront un redémarrage - izl ® St

du DVR. f e

EXIT | APPLY |

4. Port web:
Le DVR peut étre visionné a partir d'un réseauoosar web. Normalement, le port TCP uglisé par
protocole HTTP est de 80. Cependant, dansceasttihiest conseillé de modifier le numérodeoar
augmenter la flexibilité ou la sécurité. Entréfzraide 80 a 19999.
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DDNS

Enfoncez le bouton “System Qﬁ igpour accéder a la page des réglages.

1.

2.

Le DDNS est un service transformant I'lP dyerarr_

un nom d’héte “Hostname” spécifique. [T

DDNS Apply: . ons: IW

Visitez un site fournissant gratuitement un service- *% -

. . DDNE: (¥ Enable ¢ Dimble

DDNS et appliquez le “Hostname”. Voir I'exemple. gt e e [
. Activer la fonction DDNS: Lo N

Entrez le nom “DDNS username” dans la fenétre|- swmm Domein: [Femmme Ty oy

“username”. Entrez le “DDNS password” dare la feneﬂ“ Uone Lo e 5

“password”. Entrez le nom “Hostname” danla fe netr

“Domain”. Choisissez le “DDNS system name”. Egsuite
enfoncez “APPLY” pour confirmer. ALl EXIT APPLY

EXEMPLE D'UNE APPLICATION DDNS:

Visitez un site fournissant gratuitement des BENS, comme p.ex. “http://www.dyndns.org”.
Créez un compte dans le DynDNS.

Apres avoir créé un compte, vous recevrezelrdeawomnifirmation dans les minutes qui suiwvent. Po
compléter I'enregistrement, suivez les insobttiomss. Complétez les étapes dans les 4&heouss.
ne recevez pas de courriel de confirmatioredemssbiiicitez une réinitialisation du mated®pasword
reset” (http://www.dyndns.org/account/resetpass/).

Utilisez le nom d'’utilisateur et le mot de paE¥déSRIpour vous connecter au DynDNS.

Création un nom d’héte:

Connexion “Account” “My Service” “Add Host Services™Add Dynamic DNS Hos#ccédez et
choisissez un nom d’hét€liquez sur “Add Hostle nom d’h6te DDNS a été crée.

L 1] HIE- lll.-u:- m II-Il JoL ] -

e - -3 Q) fEe uRnRE Fae P - O

RS0 [i] b herww divvi oo aievhodnb hond x| FBE | Gow o

| ol o ez P ———
& DynDNS et

1
Aboa Sevces c Arcount ] Support ey

Add Host Services

Py Arcount

2 'C Wy Saracas P 4

ALLEaRE LIpgiadic T

MaiFHop Oubound Dymaamdc: DMS. (7Y Ad Dnamic [HE

Rimisiaras DRES [E—— msu ek

E New Dynamic DNS Host

[ YourHo ciame
i 1P Al diessc R
Emable Wildoasd; =

15,1

Ml Exchangar jepissalc

e ) Fese Fom |
| (it

I mpprighd @ 1 GR00UO0 [rruae
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MAIL

Enfoncez le bouton “System Qﬁ igpour accéder a la page des réglages.

1. Si l'alarme a été déclenchée, une copie dstfemefi peut étre fixée. Le DVR peut envoyaraia o
destinataires assignés (jusqu’a 5 destinataires).

REMARQURour activer les notifications par o
courriel, activez d'abord la fonction [=e=a ™ [
i?n?ﬁl)es réglageéddrnt (voir10.f i) U e B
arnt). ~ D""FB".:I Mail froimt © [Catherme@iechcom e e
Detection Modify alorms emadl addres I
2. Ajoutez les adresses de courriel des destinataire_snhﬁ«f«m33'r " P | bt | D] fhnt |
dans la fenétd@dil Accourit L'information détaillée skt e '
(serveur SMTP, nom d'utilisateur et mot de passe) k=
concerne le fournisseur du systeme de courriel,| — F#
3. Tapez 'adresse de courriel dans la fistagtre “
from” pour que le protocole SMTP ne bloque pa
courriels. L o | | Ceedl? |
4. Dans certains cas, le serveur de courriels @ffectiedle du mot de passe. Entiser@ameet
“password.
5. Apreés la configuration, enfoncez “APPLY” pmerconfi
FTP
M
Enfoncez le bout(<§ " pour accéder a la page des _ 58 Usealisme - [caene ke —
réglages. poes Bessenl s [ersers
el
1. Si l'alarme a été déclenchée, une copie de ik Bever:  [MTREIE
I'enregistrement peut étre fixée. Le DVR peut alorsT.... Dicoy:  [adormmibom mosfeion
transférer les images vers un site FTP assigné.|  merm
2. Entrez I'information FTP.
REMARQUour activer les notifications FTP,
activez d’abord la fonction dans Ies Bar_ | APPLY
réglagesAlarni. —
3. Aprés la configuration, enfoncez “APPLY” pour —o—— e
confirmer. ad (W6 [TimE [ Be [c7 [50 [#0 [ cov [Rec 2]
mw o 0 S im im0 Ve
DVR — CONFIGURATION DES CAMERAS ﬁfﬁim ] B RERREE B
Ll P
Search Last -

Alam
s . < Aldarm L
Enfoncez le boutr@ pour accéder a la page deg|= o

Acooum »

réglages.  —— . | B
1. Chaque caméra peut étre réglée séparément.
A 1 A 1 et Ve ST 2
2. \Selectloﬁnnez la caméra. Enfoncez “Edit” pour é RISz #1y Bar_ | wppLy |
a la fenétre.
3. Title: N
Entrez le nom de la caméra (jusqu’a 6 caractéres). TmiE BR €T ST HUE COV | REC ﬁ
4. Réglages: [7 [ Fronto [110 [128 [128 [128 [No <|[vEs =]

Réglez BR (luminosité) / CT (contraste) / @tiofsatitU (teint) / REC (enregistrementhaérda ca
5. Aprés la configuration, enfoncez “OK” et eRBWI¥ fFour confirmer.
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DEVICE

Enfoncez le boutc’gg " pour accéder a la page des réglages.

sensibilité.

SS:La sensibilité concernant la taille de I'objet
détecté (le nombre de cases activées). Une valeur
moindre augmente la sensibilité.

TS:La sensibilité concernant la durée de détection.
Une valeur moindre augmente la sensibilité.
RE:La valeur RE est une référence pour la

1. Sélectionnez la caméra et enfoncez “Edit” pour
accéder a la fenétre de configuration. T
2. Device Type - e agia b -
Sélectionnez le type de caméra (caméra normaigngié’él L IERE b fELTL SR |
PTZ). = P e
3. ID N°. ﬁ:ﬂﬁ"ﬂﬂw PR ] i NORMAL D400
Sélectionnez I''D (de 0 & 255) de la caméra PTZ- mfn':;:: |
externe. & Geavead
4. Protocol Type %%Eﬂ-dw v) B
Sélectionnez le protocole “NORMAL” pour une
marque de caméra aléatoire. Sélectionnez le
protocole “P-D” (PELCO-D) pour toutes les ca — —
VELLEMAN. P e
5. Baud Rate
Instaurez la vitesse de transfert de chaque cameék@.  pewce ID | PROTOCOL = RATE
(2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200), [camera  =[[ 1 [normar ][ 2400 jllE
selon les spécifications de la caméra déme. T
6. Apres la configuration, enfoncez “OK” et ensult€ s
“APPLY” pour confirmer. E?;S e T T
I
DETECTION N E B B
| l"Ik":‘;:.|.|1-h1,|.-.1
Enfoncez le boutc’gg " pour accéder a la page des m:ré’:‘::“ i
réglages. e < |L|_I E]
1. Sélectionnez la caméra et enfoncez “Edit” poug
accéder a la fenétre de configuration de landét APPLY
de mouvement.
2. La sensibilité: — . . —
Instaurez la sensibilité de la détection de {HO. ' DETECT 1| ARER TR Ied TelTRE TALARM | ok
mouvement a partir des facteurs suivants: | | % e d 7 13 (2 [wfow =]
LS:La sensibilité comparant deux images ====== ===== =
différentes. Une valeur moindre augmente la

détection. Une valeur majeure augmente la
sensibilité.
. Alarm: = Vipeo Wee SERVER

[P 192 185 .1 .10

Sélectionnez la polarité de I'alarme LOW / HI{sH
. Motion Detection Area

Cliquez la surface a l'aide de la soeiris FR:6.50 fps DR:921 kbps
sélectionnez la surface de détection. La surface
active est transparente tandis que la surfacteve@sten couleur rose.
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* CliqgueZSelect Allpour effacer la surface de détection précédeneciannée.
* CliqguezZClear All pour activer la surface entiére.

5. Apres la configuration, enfoncez “OK” et eRBWY fFour confirmer.

REMARQUHRctivez la fonction de détection par mouvelfatarngiest déclenchée, I’ii’iapparaﬂ a
I'écran. Le logiciel démarre automatiquemgigttement.

NETWORK BACKUP

Enfoncez le boutc<’g " pour accéder a la page

des réglages.

Bl Metwork
Juiel B
Ml
FIP
LDYE

1. Faites une copie des fichiers enregistrés eers votri

ordinateur a partir du réseau.

2. Tapez les données pour la cofe@foncez “Start]= =
Success Convert Play File.

Do you want to convert this file 7

comen_|

100%

Deiection
Hatwork Backep
Search Lt

Al Lad

=1 Crirezad
Moseonnl
Cinkse Usee Info
e Pady

DVA-Metwork Backup

- ant Backup T

E - N CHTE

- Binckup Infoamation

Bukipfme: [5 ME
Charae] : 5
HODNum:  [MASTER =

File Path | [Cocuments wal Entingiendesin] Gt

|
acrrore_ |

1. Information concernant la lecture
2. Barre de défilement
3. Fonctions

(1) De-interlace

(2) De-blocking

(3) Affichage OSD

(4) Conversion AVI
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(5) Configuration
(6) Filigrane
(7) Ouverture du fichier précédent
(8) Ouverture du fichier suivant
4. Boutons de contréle pour repasser les images
Lecture / Arrét / Interruption / Rembobinage f#&vide
5. Instantané
6. Fermeture du pilate

ALARM

Enfoncez le boutrq‘gf'?l " pour accéder a la page des réglages.

1. Alarm Trigger rmmamng
(Dés)activation de la notification FTP et dl courri ™ tox: =

2. Alarm Methad e UL AR,
Deux formats de notification: courriel et/ou FTPL™ " te i:ﬁ“’ e T

3. Post Number bt Bk =k -

Entrez le nombre des images MJPEG (de 1 4 10 m= =

Alarm List

images). Gl —
4. Alarm Duratian Calis Dne o Ratmh
Instaurez la durée de I'alarme de I'enregigte@ment
détection de mouvement (3 sec., 15 sec., 30 se
min. ou 30 min.). = appLy |

5. Alarm Refresh
Effacez la mention d’ala & &ffichée a I'’écran.

REMARQUE:

Notification par courridDes images MJPEG peuvent étre sauvegardéed &tiaiiddans la rubrique “File
Path”. Un message courriel contenant les im&gegIMUPimages) sera rédigeé et
envoye a l'adresse établie dans la rubrique “Mail”.

Notification FTHDes images MJPEG peuvent étre sauvegardéed &tabtiddans la rubrique “File Path”. Un

fichier FTP contenant les images MJPEG (1-)Geragédige et envoyé a I'adresse établie
dans la rubrique “FTP”.

ALARM LIST

Enfoncez le bout(<7‘5’53 " pour accéder a la page des réglages.

1. Base de données répertoriant tous les =TT
enregistrements par détection de mouvement en Ml S Th I =T =
mentionnant I'adresse IP, heure de détection et _ v 1 214536 D05.1225 100006 30 :I
nombre de trames. Dvpeten
2. Lecture, suppression ou effacement de tous leg i -
enregistrements par détection de mouvement. ! -
3. Cli | he “Refresh” ke & jour . Cbe | |
. Cliquez sur la touche “Refresh” pour mettle a jau o C Docuneat e Semngeaberis b
liste de la base de données. Rt (AR pumes osinisriooos s Dok | Gt |
4. Tous les enregistrements par détection de
mouvement sont répertoriés pour une recherchg 4CH DVR
rapide_ - ear | APPLY
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GENERAL Srmaemng

= atvod Gerenal
DOME
@ ’ ; . ;".[";’ Farimrwars Version: 1035
Enfoncez le boutc pour accéder a la page deg- o=
, Dievice Turbo sep I_S-—H
réglages. Dection
Bobek Deeloy Macoddoss: 0005301160
. . . = Alarm
1. Information concernant la version du firmware du_ tkmtis | Maxrooust [
- ((erenal
DVR. o 0
2. Sélection “Turbo Step” (1 -.10) Fil Path
Activez la fonction "Turbo" (1-10) si vous désirez I ==
augmenter la vitesse de sélection ou du cOtaro| s
camera PTZ. Exemple: La valeur “5* signifie ¢u/fm _Ear | ey |
chaque actionnement d’'un bouton T
haut/bas/gauche/droite équivaut a 5 actionnem % POWER ON
« 1 FEMOTE LOGIM | sy 05-12-% 1400:19 [y = VIDED LOGE
3. Max LOg List ? REMOTE LOGIM | amdy | 05-12-26 135043 MO & REMGTE LOGIN
. . . . FEMOTE LOGIM | asiy | 05 12-F6 135619 MO
Etablissez le nombre max. dans le fichier journal. REMOTE Loam (saty)  UG1ET8 152578 W0 | kpviook
4. Server Log B REMOTE LOGIN [ asdy | 051276 085304 Wo @ KEY UMLOCK
n ” e T FEMOTE LOGIMN [ amthy | 051276 085226 M0~ AESET DEFAULT
Enfoncez la touche “Server Log” pour acCéder @t mewore Locm [asdy] 051226085021 WO 2 EMAR FALED
. . ] REMOTE LOGIM [ andy | 051226 084931 M0 & FTP FAILED
fichier journal. 10 REMOTELOGIN [smdy) 051225205432 MO & yng EnnoR
12 REMOTE an{:::: 051225 1as:z7  wo - MDD DMAERROR
13 REMOTE LOGEN [ tary | 05-12-2% 04258 NO
ACCOUNT 1 REMOTE LOGIN [ tay | 05-12-2% 03:30:44 njﬂ oK
il | »

1. Etablissez le compte de l'utilisateur (maxes);éenpidot de passe, la durée et le niveauutitisatehurs
en ligne simultanément).

2. Niveau de l'utilisateur: - :
SUPERVISOR EQJ 1] |M"“|1ﬂ|@
Contrélez toutes les fonctions (“a”, “b”, “&” €td”, é (g (E[) @I) é) GB
Hf”).
HIGH—
Contrélez les fonctions “a”, “b”, “c”, “d" et “€” ‘s ——
uniquement. iy T Dorien PT—
NORMALEL— v by SUFERVISOR Newry
Contrdlez les fonctions “a”, “d” et “e” uniquement. £, = FEERTEE ol
GUEST- o u«um:@w |
Visionnage des images et contrdle de la fonctio “&... i -
uniquement. i

3. Life time Rt
Selon le niveau d’autorité, différents compgas peuv

rester en ligne pendant un délai précis (1min, 5Sggis

. . 4CH DVR
10min, 1hour, 1day et ininterrompu). _ExT | _arRLy |
g

DONE
Ml Umr name | User bevel | Lifn time
FIF andy SUFERYLFOR INFINITY

= DYR my SUPERWIIOR INFINITY
Drvice b SUFERYISOR INFIRITY
Emmrnﬁxhup . |2

sewck
is Ml T 00| DELETE] EDIT

_1m5:.4~¢r.L1 5 | Eh‘.l:l'l Clt'l
e Loist

— (Pl I - I Loxfe fume i =
Crndine e | - -
F.kPal}.*Im Pazswond - qu- Dger bewel - HIGH -

SCH DVR BT APPLY
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ONLINE USER INFO Pramsemg
Mad Ouling waer b - |
T Dmme Ardy d2.aZE SUPERYEDR mm %_'
E:mnﬂtlw
Information concernant les utilisateurs eraligae (N|- s
(nom), IP Address (adresse IP), Authorityuesus), (i g
Resolution (résolution) et Image Quality (qualité Cutee t d |
. Flie Pashy
d’'image)).
- -
FILE PATH
EFTEEEE
Bebvock
) . ) L Madl Smapht Path -
1. Chemin d’acces de l'instantane = = S —
Attribuez le chemin d’accés pour la sauvegarde deg:=: ﬂ &
instantanés. R ;

2. Chemin d’acceés de I'enregistrement

Attribuez le chemin d’acces pour les enregstremént.,

Modify I |C:'Ila-cu.mm'h ard Sethngricathenne e Tetiinph,
Alaro Aesdio Path ;

manuels.

3. Chemin d’acces de I'alarme audio
La dénomination de I'alarme sonore est “alarm jusae
Etablissez votre propre fichier son en entrant |l
chemin d’acces vers le fichier.

EHITI H-‘FI_YI

f. Connexion AP a partir du browser AP

Visionner le contenu du DVR a partir du résdawafi brows€ette fonction est supportée par Windows
2000 et Windows XP.

Etape 1Tapez I'adresse IP dans la case URL et eBIeMESY’

REMARQUESI le numéro du port TCP n’est pas 80, vqild'exdassous:
Adresse IP: 192.168.1.10; numéro du port: 888
> Tapez50.121.46.236: 8&tans la case URL et enfoncez ENTER.

IF Sunvelllapce Hew Ganeratlon

= Usemame I
s iy ' Téléchargement
Téléchargement JAVA
[ Subms
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Etape 2Cliquez la touche “Download JAVA”.

Iee_mee—re_rmr_— i
WED mSp eds apAds 185 Eem =
-

+. 353 O uwsr e 3 a7 A0
L P ry—e———

| Sun Developer Meltwork
e - —

o

» Download JRE 5.0 Upd

REMARQUEe fichier d’installation Jsi=1500." est inclus dans le logiciel AP.

Etape 3Cochez “Accept License Agreement” pour accepter.

=T il
WD wr AT AR 18D RRD =
el 303 O umesr e 3 - SW- L

T T T sun war

£ Sun Deetboper Melwoik
il el

N | »  Accept license agreement

Etape 4Sélectionnez “Windows Offline Installatiandows\W@nline Installation”.

T m—— alfis
WED mSp wan seARs LAD Wen =
dpel - 3| AN aess gew o - do

8 Sun Developer Netwoek
gt

Windows Offline Install
Windows Online Installation

Etape 5Prenez “Windows Offline Installation” comnie &eaemggardez le fichier d’installation ‘(redd-5
windows-i586-p” sur le fond d’écran de votieuordinable-cliquez sue “jre-1_5 0 04-windpivpatB6
installer.
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Etape 6Apreés la procédure d’installation, tapeze'HIchs ©VR dans la case URL et cliquez “ENIEER”. Vo
apercevrez la page de connexion. Tapez le midisadeur “username” et le mot de passe “Password

F20F22%

Modifiez la résolution GAOMES

PTZ hiodifiez la gualité de fimage
TR HMm 1l-;r.| L =
=N == @[3 Ame unnhE Fum J e S - (H O
e g | cuE

Consultez le chapitre
100 Le logiciel AP,

Positionnement de Fimage & écran
{LT: en haut a gauche; LD: en bas & gauche; RT: en haut 4 drmte LR en
has & droite)

g. GPRS (selon le modele de téléphone portable)

Installation et visionnage de la fonction GPfRfe(dWetorola 768i)
1. Votre opérateur de télecommunication doitqaouude Service GPRS service et le téléphlendatiobi
supporter la fonction GPRS et Java MIDP 2.0.

2. Connectez-vous au site http://211.22padB du browser de votre téléphone mabrdz-{amss que la
fonction GPRS fonctionne).

. Téléchargez et installez “4CH_MPEG-4".

. Apres la procédure d’installation, I'icone “4GHI"NMPRarait sur le fond d’écran de votredéléphon

. Cliquez sur l'icbne “4CH_MPEG-4" pour acceéanigfigulation. Tapez I'adresse IP, le portdée nom

I'utilisateur et le mot de passe du DVR. Eaftoad®l “Connect”.

Apres la connexion de “4CH_MPEG-4", vous apmreéavierdace AP a I'écran intitulé “Online”.

Patientez 3 minutes environ pour que le sigaedin&gp

. Apres l'apparition du signal vidéo vous pauwatiseivet controler le systeme de sécurité otirapor
n'importe quand.

[S2 ¢~ O)

© N

REMARQUH est déconseillé d’établir le port du DVR8fopuisgue certains fournisseurs de services de
télécommunication utilisent le port 80.

h. Périphérique optionnels
Consultez la notice des appareils pour compfendt®hnement des appareils suivants.

1. IDA (grappe de disques interne).
2. Connecteur VGA.
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11.Problemes et solutions

PROBLEME SOLUTION
Pas de tension €ontrdlez le cordon d’alimentation.
- Contrblez le réseau électrique.
L’'appareil ne fonctionne pas apres avoir erdoncg-urContrélez si I'appareil se trouve en KEY LOCK.
touche - Enfoncez une touche et entrez le mot de passe pour
quitter le mode KEY LOCK.
Pas d’enregistrement Controlez la connexion.
L'LENREGISTREMENT PROGRAMME ne fonctipnn€patrélez si la fonction RECORD est activée
Pas de monitorage en direct Contr6lez les cables vers les caméras et le moniteu
et les connexions.
- Vérifiez I'alimentation de la caméra.
- Contrblez le réglage de la lentille de la caméra.
Le DVR relance sans cesse le systeme Placez le HDD a proximité du connecteur
d’alimentation ou remplacez le HDD.
Erreur ’HDD - Testez avec un autre HDD.
- Testez avec un autre cable HDD.
- Vérifiez le mode “Master” et “Slave” du HDD.
Le DVR ne s’allume pas quand deux HDDs Seagat®'utilisez pas 2 HDDs Seagate simultanément.
sont installés
Impossibilité de visionner le DVR a partir davésea Mettez a niveau le logiciel JAVA.
un browser web - Mettez a niveau le firmware du logiciel AP.
12.Appendice #1 —Installation du HDD
REMARQURositionnez le pont du HDOCSu(Cable Select).
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Etape 1Reliez le connecteur au HDD (voir ill. 1).

Etape 2insérez le HDD dans la cartouche. Le cotéebedtéstu se trouve I'alimentation (voir ill. 2).
Etape 3Fixez le HDD a la cartouche. Avant de légfivezr)abroche 1 du HDD puisque la positios de la
de fixation differe selon le modéle de HOD3(eb )l Alignez le disque dur avec la bro@msper une
connexion correcte.

Etape 4inversez le HDD et insérez-le dans le DVVR5(gbi)il

Etape 5Connectez le HDD au DVR (voir ill. 7).

Etape 6Verrouillez la cartouche en tournant la defséassdes aiguilles

d’'une montre (voir ill. 8).
rf—.
A (verrouillage ) @

g

1

B
[ déverrouillage

REMARQUIESI vous ne verrouillez pas la cartouche, le B)¢Eme fonctionnera pas correctement.
Etape 7Fermez la coiffe (voir ill. 9).

13.Appendice #2 — Configuration des broches

BROCHE RS232-TX

Le DVR peut étre contrdlé a distance a papipal'eih de
contrble externe comme p.ex. un clavier wgisagtalix
de communication sériels RS-232.

BROCHE RS232-RX

Le DVR peut étre contrdlé a distance a papipal'eih de
contrble externe comme p.ex. un clavier wgisagralix
de communication sériels RS-232.

BROCHE 3 ~ BROCHELARM INPUT

Si vous connectez le brin de 'TENTREE DE L' AlrédReB (- 5) a la MASSE (broche 9), le DV démarr
I'enregistrement et le dispositif sonore sér&aletigignal d’entrée de I'alarme est “hpargildémarre
I'enregistrement et émet un signal sonore./SCMeara / Alarm est sur “High”, 'appareil démarre
I'enregistrement et émet un signal sonore.

BROCHE EXTERNAL ALARM NC
Normalement, le COM se connecte au NC et setd&hoiN@. Si I'alarme est déclenchée, le COM se
déconnecte du NC et se connecte au NO.

BROCHE &XTERNAL ALARM NO
Normalement, le COM se déconnecte du NO.esesatalenchée, le COM se connecte au NO.

BROCHE @&ND
Signal de la MASSE.

BROCHE 1B:S485-B
Le DVR peut étre controlé a distance a papipal'eih externe ou systeme de contrdle comumecaeier
de contréle utilisant des signaux de commséicalsoRS485.

BROCHE 1RS485-A
Le DVR peut étre controlé a distance a papipal'eih externe ou systeme de contrdle comumecfaeier

de contréle utilisant des signaux de commsicalsoRS485.
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BROCHE 12 +HFAN OFF

BROCHE 1AL ARM RESET

Si vous connectez le brin de la REINITIALISATH2NLA) a la MASSE (broche 9), TALARME peut étre
désactivée. Utilisez un signal externe paliseFitetiSIGNAL DE SORTIE DE L’ALARME aidsmpsitie
sonore interne du DVR. Si I'alarme est déclersitpéal, devient “Low” et arrétera toute Hotirngdement, le
signal reste “High”.

BROCHE 1BXTERNAL ALARM COM
Normalement, le COM se déconnecte du NO.esesatalenchée, le COM se connecte au NO.

BROCHE 16 +IGND
Masse

14.Appendice #3 —Table de durée de I'enregistremen

1. Prenez le systeme NTSC et un environnemenearlextéme exemple.
2. La durée de I'enregistrement varie selon les $actants:
* la qualité de la caméra
* la composition de I'image (comme p.ex. ladrdqu@ijet en mouvement)

MODE ) DUREE
: QUALITE IPS  |D’ENREGISTREMEN JOURS
D'’ENREGISTREME 500G0 (HEURES)
TRAME 30 127.78 5.3
7 511.11 21.3
3 980.65 40.9
30 159.72 6.7
15 305.55 12.7
HAUTE 7 633.89 26.4
3 1209.72 50.4
30 179.17 7.5
15 352.78 14.7
NORMALE 7 626.11 28.6
3 1263.88 52.7
30 222.22 9.3
15 405.56 16.9
BASE 7 927.78 38.7
3 1637.5 68.2
CIF 120 763.89 31.8
MEILLEURE|___60 1416.67 59
30 2156.94 89.9
15 4134.72 172.3
120 965.28 40.2
60 1655.55 69
AAUTE 30 3398.61 141.6
15 4833.31 201.4
120 1120.83 46.7
60 2166.38 90.3
NORMALE 30 4105.56 171.1
15 5154.17 214.8
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120 1563.89 65.2
BASE 60 2494.44 103.9
30 4472.22 186.3
15 6681.94 278.4

15. Appendice #4 — Marques de HDD compatibles

Mettez a niveau le firmware du DVR pour assctierde des données dans la table suivante.

Marque Modéle Capacité Vitesse
HITACHI Deskstar 180 GXP 120GB| 7200 rpm
HITACHI Deskstar 7K250, HDS722516VLAT2 160GB rom 7200
HITACHI HDS722516VLAT80 160GH 7200{rpm
HITACHI HDS722516DLAT80 160GH 7200|rpm
HITACHI Deskstar 7K250, HDS722525VLAT8 250GB rom 7200
IBM Deskstar 120G XP (80GB) 80GB 7200 |rpm
IBM Deskstar 120G XP (80GB) 120GE 7200{rpm
Maxtor DiamondMax 536DX (60GB) 4W060H 60GB m 7200 rp
Maxtor DiamondMax Plus 9 80GB 5400 rpm
Maxtor DiamondMax Plus 9, Model#6Y120L 120GB pm 7200 r
Maxtor DiamondMax Plus 9, Model#6Y120L 160GB rom 7200
Maxtor MaxLine Plus Il, Model#7Y250P0 25068 m 7200 rp
Maxtor DiamondMax 10 160GB 7200 rpm
Maxtor DiamondMax 10 200GB 7200 rpm
Seagate Barracuda ATA IV, ST380021A 80GB 7200 rpm
Seagate Barracuda ATA V, ST3120023A 120GB 7200 rpm
Seagate Barracuda 7200.7 Plus, ST31600234 160GB 0 rpm 720
Seagate Barracuda 7200.8 ST3200826A 200GB 7200 rpm
Seagate Barracuda 7200.8 ST3250826A 250GB 7200 rpm
Western Digital Caviar WD1200BB-00CAA1 120GB pm 7200 r
Western Digital Caviar WD2000BB-00DWAO 200GB pm 7200 r
Western Digital CaviarSE WD2500JB 250GB 7200 rpm
Western Digital CaviarSE WD2500JB (HD250GB 250GB 200 rpm 7
Western Digital WD1600JB (HD160GB) 160GB 7200 rpm
Western Digital WD3200JB (HD320GB) 320GB 7200 rpm

VELLEMAN ne sera aucunement responsable de donsuagesies a ou la perte de logiciels, données

ou supports amovibles. VELLEMAN vous conseigdierement effectuer des copies de sauvegarde sur
plusieurs supports de sauvegarde (disquette, CDeROMe vos documents, données, fichiers ou
logiciels installés sur notre produit.

Toutes les informations présentées dans cetteenodicvent étre modifiées sans notification préalabl
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